






적외선 온도계 CellaTemp® PA 

4 

수증기/ 조준 튜브/ 
표적 물체 

분진 노(爐) 벽 보호 창 적외선 온도 변환 출력장치 

시선상의 

방해물 

파편 얼룩 통합 신호감쇠 

감시 기능 

시각 또는 청각 

경보신호 

스위칭 출력 

2 개의 스위칭 출력으로 장치의 내부온도와 같이 특정 공정의 

온도 를 모니터링 하도록 지정하는 등 다양한 설정을 할 수 

있습니다. 

• 출력 기능은 개방접점이나 폐쇄접점으로 사용

• 결과에 따라 상이한 여러 응용프로그램이 가능

• 설정 한계값 준수 모니터링

• 상태 표시기 작동

• PLC 와 데이터 통신 동기화

스위칭 입력 

CellaTemp® PA 의 특징은 가시광선과 적외선 범위에 맞추어 최적 

화시킨 광학 시스템입니다. 우월한 유리 렌즈의 특징은 반사방지 

코팅입니다. 그것의 영상특성이 우월하므로 고정밀 렌즈는 모든 

초점범위에서 광학적 분해능이 높고 “면적효과”가 매우 작습니다. 

이외에도, 특허품인 렌즈와 구경(口徑)은 기계적으로 시야경로 속 

으로 산란되는 광선에의 민감성이 최소가 되도록 설계된 것이므로 

장치는 측정거리가 상이한 경우에도 동일한 값을 측정한다. 

보충 렌즈 

양 전환출력장치는 아래에 대한 전환입력장치로 작동할 수 있습니 

다. 

• 제어 메모리 리셋 명령

• 레이저 광 작동

데이터 통신 

CellaTemp®  PA 는 렌즈를 추가로 장착하면 Ø0.3mm 의 작은 표적 

스폿을 포착할 수 있습니다. 

적외선 온도계 모델에는 다양한 방법으로 보충 렌즈를 결합시키어, 

광학적 해상도의 다양성을 최대화시킬 수 있습니다. 

CellaTemp® PA 의 특징은 RS-485 인터페이스와 양립할 수 있는 네 

트워크 및 USB 인터페이스가 장착되어 있으므로, 적외선 온도계를 

원격으로 배치할 수 있는 것입니다. 

또한 RS 485 를 네트워크 통신에 사용하여 원거리 데이터 

통신을 수행할 수 있습니다. 

출하물품에는 측정값 저장, 측정분석, 측정곡선의 온라인 디스플레 

이 및 원격제어용 다중언어 소프트웨어 CellaView 가 포함되어 있 

습니다. 

광학기기 오염 모니터 감시장치 

적외선 온도계는 온도를 측정하는 광학적 장치이므로, 광학기기의 

품질이 측정 정확도에 미치는 영향은 매우 큽니다. “소스(source) 

효과의 크기”가 측정값의 불확실성에 영향을 미치는 요소입니다. 

광선이 광학 경로 속으로 산란(散亂)되면 거짓 온도데이터가 생성 

됩니다. 도표에서 알 수 있는 것처럼 표적의 크기나 표적까지의 

거리가 바뀌면 광학 시스템의 품질에 따라 다르지만 온도 표시값 

도 바뀝니다. 

2 색 적외선 온도계는 SCM(Smart Contamination Monitoring), 고성 

능 오염모니터링), 즉 적외선 온도계 렌즈와 보호 석영창(石英窓)이 

오염되는 시기를 표시하는 기능을 갖추고 있습니다. 

적외선 온도계는 방사된 IR 에너지가 시선(視線) 상의 방해물이나 

노(爐) 포트(furnace port) 구멍에 축적된 오물로 인해서 센서에 완 

전히 도달하지 않은 때를 확인합니다. 사용자는 허용되는 신호 감 

쇠에 대한 이 기능의 민감성을 조정할 수 있습니다. 

시야 방해물 표시 

전자장치 

렌즈 시스템 

보충 렌즈 

광학적 특성이 우월한 렌즈 

광학적 특성이 열악한 렌즈 

표적 측정점 [mm] 

적외선 온도계에 장착된 광학기기의 좋고 나쁜 오차를 모두 수정한 

상태에서 

온
도
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제어 기능 ATD 기능 

작동 중에 후면에 있는 키패드로 파라미터를 설정할 수 있습니다. 

제어 키가 크기 때문에 조작이 용이하며, LED 디스플레이 숫자 크 

기가 8 mm 로 원거리에서도 볼 수 있습니다. 2 개의 상태 LED 를 

설 정하여 작동상태를 나타낼 수 있습니다. 

ATD(자동 온도탐지, Automatic Temperature Detection)는 특히 불 

연속 공정에서 온도를 제어하는데 유용한 임의선택 기능입니다. 

ATD 를 이용하면 규정되지 않은 간격으로 모든 적외선 온도계 시 

야를 이동하는 물체는 어느 것이나 자동적으로 탐지됩니다. 이것 

의 사례로는 압연기 스탠드의 압연된 강 슬래브나 유도가열 시스 

템에서 배출된 빌렛(billet)이 있습니다. 

또한 고온체를 자동으로 감지하여 온도를 측정하기 시작하며, 측 

정주기를 표적에 따라 조절하거나 사용자가 맞춤형으로 조절할 수 

있습니다. 측정을 종료한 후에는 각 표적의 온도를 나타냅니다. 

진단 기능 

설치나 작업 중에 진단과 모의시험 기능을 수행하기 위해 시험전 

류나 시험온도를 인가할 수 있습니다. 

시계 내에 고온체가 없더라도 변환기나 제어 시스템의 신호 경로 

전체를 시험할 수 있습니다. 

파라미터 조절 
텅스텐에 대한 보정 

• 온도 범위

• 아날로그 입/출력 신호의 측정 변수 및 눈금

• 평활 필터

• 최소/최대 메모리

• 유지시간

• 방사율

• 투과율

• 배경 방사 보정

• 알람 접점(모드 및 한계값)

• ATD 기능 파라미터

• 평활 기능

• LED 기능

• 온도 눈금 ℃/°F

• 전류 및 온도 모의실험

2-색상 적외선 온도계 

• 단일-색상/2-색상 모드

• 신호감쇠 한도 레벨

카메라 탑재 모델 

• TBC 표적 밝기 조절

• 화이트 밸런스

제품 구성 

• 적외선 온도계 CellaTemp® PA 

• 연결 케이블 VK 02/A(5 m)*

• 비디오 케이블 VK 02/F(5 m)* (카메라 장착 모델)

• USB 케이블 VK 11/D(1.8 m)

• CellaView 소프트웨어

• 사용 설명서

* 길이가 다른 케이블이 필요하면 별도로 주문해야 합니다.

텅스텐의 물리적 특성으로 인해서, 그것의 방사율은 온도의 함수 

로 바뀝니다. 

텅스텐 필라멘트를 이용하는 경우, CellaTemp® PA 40 은 텅스텐 거 

동에 대한 특별한 반응곡선으로 보정할 수 있습니다. 이 보정 옵 

션은 모든 온도-유발 방사율 변화에 맞도록 적외선 온도계를 수정 

할 수 있습니다. 

접속 다이어그램 

EMC 표준 

• EN 61000-6-4

• EN 61000-6-2

• EN 61000-4-2/ -3/ -4/ -6

• EN55011

파라미터 LED 상태 LED 

파라미터 모드 설정키 

레이저 스위치 

USB 연결 커넥터 소켓 
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측정구역이 사각형인 2 색 적외선 온도계 

2-색상 적외선 온도계인 

CellaTemp® PA 43 의 특징 

은 측정구역이 사각형이라 

는 것입니다. 그 설계가 

독특한 적외선 온도계는 

사각형 구역 내에서 이동 

하는 표적 물체의 온도를 

탐지할 수 있는데, 이것은 

어떠한 이동 부품도 사용하지 않고 성취합니다. 

CellaTemp® PA 43 은 대체로 그 거동이 요동(搖動)임을 (흔들리는 

와이어와 같이) 나타내는 물체를 확실하게 포착합니다. 사각형 구 

역도 그것의 위치가 생산공정 중에 바뀌려는 경향을 띄는 물체를 

측정할 때는 이상적입니다. 이러한 물체에는 롤러 테이블의 금속 

봉(棒)이나 빌렛(billet)이 있습니다. 

사각형 측정 영역은 적외선 온도계 정렬상태를 단순화시키고 또 

관여하는 측정물체의 크기가 작은 경우에는 초점을 조정합니다. 

적외선 온도계 모델은 필라멘트와 같은 매우 작은 표적에 사용하 

기 위한 보충 렌즈와 결합시킬 수 있습니다. 

모델 기술 데이터 

온도 범위 파장 렌즈 

시스템 

초점 범위 거리비 응답 시간 

t98 

정확도* 재생성 
비디오 

카메라 

레이저 

스폿 

라이트 

PA 43 ... 이들 산업에서 사용하는: 가혹한 환경의 시멘트, 세라믹, 또는 강(鋼) 

UF 020 UF 020 / C UF 020 / L 
600 - 1400 °C 

1112 - 2552 °F 

0.95/ 

1.05 µm 

PZ 20.08 0.30 m - ∞ 
Dv = 150 : 1 

Dv = 30 : 1 

≤ 10 ms 

(T>650 °C) 

표시값의 

1.5% 
3 K 

UF 01 UF 01 / C UF 01 / L 

650 - 1700 °C 

1202 - 3092 °F 

PZ 20.01 0.40 m - ∞ 
Dv = 230 : 1 

Dv = 45 : 1 
 

 

≤ 10 ms 

(T>750 °C) 

UF 02 UF 02 / C UF 02 / L PZ 20.03 0.20 m - 0.40 m 
Dv = 215 : 1 

Dv = 40 : 1 

UF 03 UF 03 / C UF 03 / L PZ 20.06 1.20 m - ∞ 
Dv = 375 : 1 

Dv = 75 : 1 

UF 010 UF 010 / C UF 010 / L PZ 20.05 0.20 m - ∞ 
Dv = 55 : 1 

Dv = 10 : 1 

UF 013 UF 013 / C UF 013 / L PZ 20.08 0.30 m - ∞ 
Dv = 150 : 1 

Dv = 30 : 1 

UF 021 UF 021 / C UF 021 / L PA 20.06 0.60 m - ∞ 
Dv = 400 : 1 

Dv = 80 : 1 

UF 04 UF 04 / C UF 04 / L 

750 - 2400 °C 

1382 - 4532 °F 

PZ 20.01 0.40 m - ∞ 
Dv = 350 : 1 

Dv = 50 : 1 
 

 

≤ 10 ms 

(T>950 °C) 

UF 05 UF 05 / C UF 05 / L PZ 20.03 0.20 m - 0.40 m 
Dv = 330 : 1 

Dv = 45 : 1 

UF 06 UF 06 / C UF 06 / L PZ 20.06 1.20 m - ∞ 
Dv = 580 : 1 

Dv = 85 : 1 

UF 011 UF 011 / C UF 011 / L PZ 20.05 0.20 m - ∞ 
Dv = 85 : 1 

Dv = 11 : 1 

UF 014 UF 014 / C UF 014 / L PZ 20.08 0.30 m - ∞ 
Dv = 230 : 1 

Dv = 34 : 1 

UF 017 UF 017 / C UF 014 / L PZ 40.01 86 m - 115 mm 
Dv = 380 : 1 

Dv = 50 : 1 

UF 022 UF 022 / C UF 022 / L PA 20.06 0.60 m - ∞ 
Dv = 620 : 1 

Dv = 90 : 1 

UF 07 UF 07 / C UF 07 / L 

850 - 3000 °C 

1562 - 5432 °F 

PZ 20.01 0.40 m - ∞ 
Dv = 350 : 1 

Dv = 50 : 1 
 

 

≤ 10 ms 

(T>1050 °C) 

UF 08 UF 08 / C UF 08 / L PZ 20.03 0.20 m - 0.40 m 
Dv = 330 : 1 

Dv = 45 : 1 

UF 09 UF 09 / C UF 09 / L PZ 20.06 1.20 m - ∞ 
Dv = 580 : 1 

Dv = 85 : 1 

UF 012 UF 012 / C UF 012 / L PZ 20.05 0.20 m - ∞ 
Dv = 85 : 1 

Dv = 11 : 1 

UF 015 UF 015 / C UF 015 / L PZ 20.08 0.30 m - ∞ 
Dv = 230 : 1 

Dv = 34 : 1 

UF 018 UF 018 / C UF 018 / L PA 40.01 86 mm - 115 mm 
Dv = 380 : 1 

Dv = 50 : 1 

UF 023 UF 023 / C UF 023 / L PA 20.06 0.60 m - ∞ 
Dv = 620 : 1 

Dv = 90 : 1 

*(ε=1 및 Ta=+23℃에서) 

렌즈를 
통한 

표적 조준
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부속품 

피복 케이블 

VK 02 / A UF 01: 5 m 

VK 02 / A UF 02: 10 m 

VK 02 / A UF 03: 20 m 

브래킷과 샤프트 

너트 2 개 

PA 11/U 

조절형 장착 앵글 

PA 11/K 
클램핑 칼라 

PZ 20/L: Ø 70 mm 

PZ 20/N: Ø 65 mm 

거치 받침대 

PB 08/K 

레이저 어댑터 

PA 20/Q 

에어 퍼지 

PZ 20/A 

ZnS 창 PA10/l 

사파이어 창 PA 15/l 

석영 창 PA 20/l 

창이 장착된 신속 커넥터 

PA 10/C (ZnS) 

PA 15/C (사파이어) 

PA 20/C (석영) 

힌지가 장착된 창 

PZ 10/l (SnS) 

PZ 15/l (CaF2) 

PZ 20/l (석영) 

편광필터 조명 링 

PZ 10/P 

볼 플랜지 

PB 08/I 
중간 튜브 

PZ 20/C 

보호용 인클로저(개방) 

PA 40/B 

보호용 인크로저(닫음) 

PA 40/M 

냉각 재킷(개방) 

PA 20/B 

냉각 재킷(닫음) 

PA 20/M 
카메라가 부착된 적외선 

온도계용 

냉각 재킷 PA 20/M UF 02 

보조 렌즈 

PZ 20/O 

보호유리 

PZ 10/l UF 01(ZnS) 

70146 (석영) 

재료선택 스위치 

접속함 

VK 30.01 

플랜지 튜브 

PB 08/M UF 01 

송풍기 

PB 08/F UF 04 

접속 헤드 

PB 08/N 

거울부착 90° 

PA 20/E 

먼지 저지(沮止) 

PZ 10/T (35mm) 

PZ 20/T (20mm) 

소켓이 장착된 

중간 튜브 

PZ 40/C 

중간 튜브 

PZ 20/J 

플랜지 

PZ 20/F 
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USB 인터페이스를 통한 통신 및 네트워킹 Ethernet 인터페이스를 통한 통신 및 네트워킹 

Ethernet 을 통한 비디오 전달, 통신 및 네트워킹 

케이블 케이블 

최대 
31 개

버스 케이블, 최대 

인터페이스 변환기 

케이블 

케이블, 최대 

VK 02/A UF 01 

케이블, 최대 

VK 02/A UF 01 최대 
31 개

버스 케이블, 최대 

인터페이스 변환기 

네트워크 

케이블 

비디오 케이블 

데이터 케이블 

스위치 

네트워크 케이블 

인터페이스 

변환기/ 

비디오 인코더 

인터페이스 

변환기/ 

비디오 인코더 

비디오 케이블 

데이터 케이블 표준 플레이어를 사용하여 비디오 이미지를 PC 에 표시할 수 
있다. 
(예를 들면, VLC 플레이어 또는 Quicktime 플레이어)












